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Siekiera japohska Masakari
Warikomi-Kariwaku 460mm

- Cena 504,00 zt
: Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy 2204243
Producent MIZUNO

Opis produktu

Siekiera japonska Masakari Warikomi-Kariwaku 460mm

Siekiera Masakari to tradycyjne japonskie narzedzie stworzone g’réwnje do precyzyjnych prac ciesielskich i roztupywania
drobniejszego drewna, a nie do ciezkich uderzehn w masywne ktody. Swietnie sprawdza sie podczas biwakdéw oraz w pracy z
drewnem w terenie.

Jej gtowica powstaje metodg Warikomi - w miekka stal lub zelazo wktadany jest twardy stalowy rdzen, a nastepnie catos¢ jest
kuta w jedng spdjna forme. Tworzy to tzw. ,kanapke” z twardym ostrzem i bardziej elastycznymi bokami. Wykorzystuje sie
stal weglowa 1045, a kazda gtowica otrzymuje specjalny znak jakosci potwierdzajacy tradycyjne wykonanie - system ten
wprowadzono w Japonii w 1974 roku, by chroni¢ lokalne rzemiosto.

Trzonek wykonany jest z biatego debu z pétnocnej Japonii, zabezpieczonego bezbarwnym lakierem, ktéry utatwia czyszczenie.
Caty proces odbywa sie recznie w warsztacie Mizuno Seisakujo w Sanjo, gdzie mistrz kowalstwa Mizuno wraz z synami od
pokolen stosuje starozytne metody kucia.

Stal weglowa sprawia, ze siekiera jest fatwa w ostrzeniu i dtugo trzyma krawedz, ale wymaga regularnej pielegnacji - po
uzyciu nalezy oczyscic i osuszy¢ ostrze, natozy¢ cienka warstwe oleju roslinnego (np. kameliowego) i przechowywad w
pochwie.

Dtugos¢ catkowita 460 mm

Dtugos¢ ostrza: 120 mm

Dtugos$¢ uchwytu 450 mm

Dtugos¢ gtowni: 128 mm

Waga catkowita: 1045 g

Waga gtowni: 750 g

Stal: stal wysokoweglowa z rdzeniem AISI 1045
Rekojes¢: biaty dab

W zestawie skérzany ochraniacz na ostrze.

Made in Japan
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